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Naziv i adresa klijenta: “INDERMA “DOO, BEOGRAD
Viline Vode bb,objekat 12 1.-9-4

Opis uzoraka/ stanje uzoraka: DEKORATIVNE TKANINE
Datum prijema uzorka: 15.10.2015.

Uzorkovanje izvrsio: DOSTAVLJENI UZORCI

Nalog za ispitivanje dostavio: “INDERMA “DOO , BEOGRAD

Rezultati ispitivanja dati su u prilogu:

Ukupan broj strana: o 3

Izvestaj verifikovao

Rukovodilac laboratorije

haa)

Izvestaj odobrio

or lIS-institut—a

Ljiljana Parandilovié, dipl\\i(hkw

23.10.2015.

Datum izdavanja izvestaja

* Ispitivanje je izvrSeno na standardnoj opremi Laboratorije za ispitivanje CIS Institut-a
** Jzdati dokument se odnosi na ispitivani uzorak

mr Mirjana Relji¢, dipl.ing.

*** Ovaj dokument (ili njegovi delovi) moZe se umnozavati, fotokopirati, prevoditi na strane jezike, dostaviti sredstvima

javnog informisanja samo uz odobrenje CIS - INSTITUT-a d.o.0. Beograd.
**#*¥*Potpisi izvrSilaca ispitivanja su deponovani u radnim laboratorijskim listama

Izvestaj se izdaje u 2 primerka
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Broj izvesStaja 2323015

Rezultat ispitivanja: y Str.br. 2/ 3
DEKORATIVNA TKANINA ZA NAMESTAJ- ART.“PURE*
ELEMENTI SRPS METODE JEDINICA DOBIJENE
ISPITIVANJA MERE VREDNOSTI
1. MASA PO JEDINICI POVRSINE ISO 3801:1977 g/m’ 513,3
2. OTPORNOST PREMA HABANIJU p=12kPa SRPS EN ISO 12947-2:2008 broj obrtaja >50.000 ciklusa
do prekida niti bez prekida niti

3.SIROVINSKI SASTAV %
POLIESTAR ISO 1833-24:2010 39,1
VISKOZA ISO 1833-6:2007 36,9
PAMUK ISO 1833-11:2006 24,0
4 POSTOJANOST OBOJENJA NA: POLIESTAR / PAMUK
-pranje na 40 °C ISO 105-C10:2006 ocena 4/4/4
-peglanje na 110 °C-odmah ISO.105-X11:1994 ocena 4/4
-peglanje na 110 °C-posle 4" ISO 105-X11:1994 ocena 4/4
-hemijsko &iséenje ISO 105-D01:2010 ocena 4/4/4

-hemijsko &iséenje

5.NACIN ODRZAVANJA SRPS F.A0.011:2010

-pranje NajviSa temperatura pranja 40 °C, normalan proces

-beljenje * Nije dozvoljeno beljenje

-susenje M SuSenje kacenjem

-peglanje a Pegla se sa najviSom temperaturom ploce od 110 °C
®

Profesionalno hemijsko ¢iS¢enje u tetrahloretenu i svim rastvara¢ima ¢iji je
spisak dat za simbol F, normalan proces

DEKORATIVNA TKANINA ZA NAMESTAJ- ART.“BLOOSOM*

ELEMENTI SRPS METODE JEDINICA DOBIJENE
ISPITIVANJA MERE VREDNOSTI
1. MASA PO JEDINICI POVRSINE ISO 3801:1977 g/m’ 191,9

2. OTPORNOST PREMA HABANJU
p=12kPa

SRPS EN ISO 12947-2:2008

broj obrtaja
do prekida niti

doslo do prekida
niti na 19846

3.SIROVINSKI SASTAV

%

POLIPROPILEN

ISO 1833-1:2006

100

4 POSTOJANOST OBOJENJA NA:

POLIESTAR / PAMUK

-pranje na 40 °C ISO 105-C08:2010 ocena 4/4/4
-peglanje na 110 °C-odmah ISO 105-X11:1994 ocena 4/4
-peglanje na 110 °C-posle 4" ISO 105-X11:1994 ocena 4/4
-hemijsko &iscenje ISO 105-D01:2010 ocena 4/4/4

-hemijsko ¢is¢enje

5.NACIN ODRZAVANJA SRPS F.A0.011:2010

-pranje NajviSa temperatura pranja 40 °C, normalan proces

-beljenje * Nije dozvoljeno beljenje

-suSenje m SuSenje kacenjem

-peglanje Pegla se sa najviSom temperaturom plo¢e od 110 °C
p

Profesionalno hemijsko ¢iS¢enje u tetrahloretenu i svim rastvara¢ima ¢iji je
spisak dat za simbol F, normalan proces

23.10.2015.
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Broj izvestaja 2323015

Rezultat ispitivanja: 5 Str.br. 3/3
DEKORATIVNA TKANINA ZA NAMESTAJ- ART.“NEFELI*
ELEMENTI SRPS METODE JEDINICA DOBIJENE
ISPITIVANJA MERE VREDNOSTI
1. MASA PO JEDINICI POVRSINE ISO 3801:1977 g/m’ 4573
2. OTPORNOST PREMA HABANIJU p=12kPa SRPS EN ISO 12947-2:2008 broj obrtaja >50.000 bez
do prekida niti prekida niti
3.SIROVINSKI SASTAV %
LICE:POLIURETAN ISO 1833-1:2006 100
NALICJE:POLIESTAR ISO 1833-24:2010 81,7
PAMUK ISO 1833-11:2006 10,2
VISKOZA 1SO 1833-6:2007 8,1
4 NACIN ODRZAVANIJA SRPS F.A0.011:2010
VLAZNO BRISATI
-pranje m Zabranjeno pranje
-beljenje * Nije dozvoljeno beljenje
-suSenje E Nije dozvoljeno susenje u bubnju
-peglanje & Nije dozvoljeno peglanje
-hemijsko ¢iséenje ]& Suvo hemijsko ¢is€enje nije dozvoljeno
DEKORATIVNA TKANINA ZA NAMESTAJ- ART.“MARE*
ELEMENTI SRPS METODE JEDINICA DOBIJENE
ISPITIVANJA MERE VREDNOSTI
1. MASA PO JEDINICI POVRSINE 1SO 3801:1977 g/m’ 642,1
2. OTPORNOST PREMA HABANIJU p=12kPa SRPS EN ISO 12947-2:2008 broj obrtaja do >50.000
prekida niti bez prekida niti
3. OTPORNOST PREMA DEJSTVU VODE IS0 4920:2012
-vodoodbojnost ocena 1
4.SIROVINSKI SASTAV %
LICE: PVC ISO 1833-1:2006 100
NALICJE: POLIESTAR ISO 1833-24:2010 64,4
PAMUK ISO 1833-11:2006 27,8
VISKOZA ISO 1833-6:2007 7,8

5.PONASANJE PREMA GORENJU

ISO 6940:2004 (metoda B)

-srednje vreme paljenja

-osnova sek 1
-potka sek 1
6.NACIN ODRZAVANJA SRPS F.A0.011:2010
VLAZNO BRISATI
-pranje m Zabranjeno pranje
-beljenje * Nije dozvoljeno beljenje
-susenje E Nije dozvoljeno susenje u bubnju
-peglanje & Nije dozvoljeno peglanje
-hemijsko ¢iséenje X Suvo hemijsko &idéenje nije dozvoljeno
Ispitivanje izvrSio Rezultate .?‘m
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